
 

 

FICHA TÉCNICA: EXTRACTOR AXIAL TIPO 

HONGO. 
 
 
 

 
 
 

Estos ventiladores son apropiados para la extracción de aire 
en general, además de gases y vapores. De igual manera 
sirven para la inyección de aire en recintos tales como salas 
de cine, tiendas, almacenes, fábricas. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

MODELO MOTOR 
HP 

TENSIÓN

V 

CAUDAL 
DE 

DESCARGA 
 CFM 

CAUDAL 
DE 

DESCARGA 
M3/H 

VELOCIDAD 
DE 

EXPULSIÓN 
KM/H 

PRESIÓN 
SONORA 

BD 

VEN-AXHPC 24 1/2 110-220 
220-440 

10,346 19,789 24.8 69 

VEN-AXHPC 20 1/2 110-220 
220-440 

9,500 17,303 21.8 61 

VEN-AXHPC 18 1/2 110-220 
220-440 

1,950 3,300 18.0 55 

VEN-AXHPC 16 1/2 110-220 
220-440 

1,800 3,150 16.0 50 

VEN-AXHPC 14 1/2 110-220 
220-440 

1,500 2,548 14.0 48 

VEN-AXHPC 12 1/4 110-220 
220-440 

1,300 1,650 12.5 45 



 

 

  

  

 

Tablas: Muestra las dimensiones en mm 
 
  

 
 
 
  

 


